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KOMPAKTLADER
MIT VERTIKALHUB



Der Anfang
Was im 19. Jahrhundert als Hersteller von 

landwirtschaftlichen Geräten begann, hat sich im 

Laufe der Zeit zu einem Kompetenzzentrum des 21. 

Jahrhunderts für Kompaktmaschinen entwickelt – 

Mustang Compact Equipment. 

Ursprünglich fi rmierte Mustang als Owatonna 

Manufacturing Company und war einer der ersten 

Hersteller von Maschinen, die heute als „Kompaktlader“ 

bezeichnet werden. Seitdem hat Mustang diese 

Erfahrungen der alten Schule mit innovativen Prozessen 

kombiniert und bietet heute eine der umfangreichsten 

Baureihen von Kompaktmaschinen an.

MUSTANG. DAS ORIGINAL.
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Mustang ist der zweitälteste Hersteller von 
Kompaktladern auf der Welt. Bereits 1965 baute Mustang 

seinen ersten Kompaktlader – die Mustang Serie 1000 – und 

hat in den letzten 5 Jahrzehnten alle sich bietenden technischen 

Möglichkeiten hinsichtlich Innovation und Leistung ausgereizt. 

Der brandneue Kompaktlader 3300V und der bewährte 

Kompaktlader 2700V sind die originalen 

Vertikalmaschinen von Mustang. Mit großen 

Nutzlasten von 1497 kg beim 3300V und 

1225 kg beim 2700V sind diese Kompaktlader 

Schwergewichte im Materialumschlag und bei der 

Beladung.

Die einzigartige Konstruktion des 

Vertikalgerüsts bietet komplette Kontrolle und 

hervorragende Vorwärtsreichweite in der Mitte 

und am oberen Ende des Hubzyklus. Der 

3300V bietet über 3332 mm Hubhöhe 

für einfaches Beladen und Abkippen.

Ein Yanmar Turbodieselmotor 

liefert 52,7 kW und 280 Nm 

Drehmoment für hohe 

Leistungsfähigkeit. 

VERTIKALE
KRAFT
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2700V
3300V

Die originalen VERTIKALMASCHINEN 
von Mustang sind bereit für alle 
Herausforderungen des Arbeitstages.

GROSSE ÜBERLADEHÖHE ▲ Dank Vertikalhub 
beträgt die Hubhöhe beim Modell 3300V mehr als 
3332 mm, die höchste Hubhöhe in dieser Klasse.

HOHE NUTZLASTEN ▲ 1225 kg beim Modell 
2700V und 1497 kg beim Modell 3300V erlauben 
auch schwere Einsätze.

GERINGER VERBRAUCH ▲ Dank 
elektronischer Motorsteuerung und Fußgas 
können diese Kompaktlader bei Teillast betrieben 
werden, wodurch sie leiser sind und weniger 
Kraftstoff verbrauchen.

THE WILD
SPIRITTAME

3300V



EXKLUSIVER VERTIKALHUBARM ▲ 

sorgt für größere Reichweite und 
Hubhöhe für leichte Lkw-Beladung 
und einfachen Materialumschlag 
in einer nahezu durchgehenden 
Vertikalbewegung.

EXTRA-LANGER RADSTAND ▲ 

von mehr als 1265 mm erhöht 
die Stabilität der Maschine beim 
Anheben und Beladen und bietet 
bessere Fahreigenschaft bei 
schlechten Bodenverhältnissen.

EINFACH HOCHSCHALTEN ▲ 

mit dem serienmäßigen zweistufi gen 
Antrieb mit Fahrgeschwindigkeiten bis 
19,6 km/h. Durch „Soft-Shift“-Funktion 
sanfter Übergang zwischen den 
Fahrstufen der Antriebsmotoren.

ZUSATZHYDRAULIK ▲ mit der 
erforderlichen Leistung zum Betrieb 
einer Vielzahl von Anbaugeräten. 
Mit den serienmäßigen 
Zusatzbedien-elementen kann 
der Fahrer die Durchfl ussrate 
für optimale Leistung einstellen 
oder die Feststellvorrichtung für 
Dauereinsatz betätigen.

HERVORRAGENDE SICHT ▲ auf 
die Seiten, nach hinten und nach 
vorn dank einzigartigem, schlankem 
Hubarm. Durch ein Dachfenster hat 
der Fahrer hervorragenden Blick 
auf Schnellwechsler bei vollständig 
angehobenem Hubarm.

HOCHLEISTUNGSFAHRGESTELL ▲ 

bei Modell 3300V für 
ausgezeichnete Gewichtsverteilung 
und verbesserte Stabilität. Ein 
Heckstoßfänger bietet Schutz. 

STARKE LEISTUNG
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SIE 
AUFSTEIGEN

HERVORRAGENDE SICHT▲ 
Die nach vorn gerückte 
Fahrerposition  erhöht die Sicht 
auf die Schaufelkante vom 
Fahrersitz aus.

SEITLICHE SICHERHEITSBÜGEL ▲ 
Seitlich klappbare Sicherheits-
bügel und einstellbare 
Armlehnen bieten individuellen 
Komfort und höhere Sicherheit.

BEDIENUNG MIT JOYSTICKS▲ 
Vollständig einstellbare 
Joystickkonsolen und ein 
optionaler luftgefederter Sitz 
bieten höchsten Komfort.

DRUCKKABINE▲ Eine optionale, 
abgedichtete Überdruckkabine 
bietet ein saubereres, leiseres 
Betriebsumfeld mit Heizung oder 
Heizung und Klimatisierung.

INSTRUMENTE▲ Alle 
Instrumente sind praktisch in 
den oberen rechten und linken 
Instrumententafeln für leichten 
Zugang angeordnet.

Die Fahrerkabine ist die Steuerzentrale für alle 
Arbeiten. Mustang versteht das und liefert Ihnen 
deshalb einen Fahrerplatz, den Sie ganz nach 
IHREN Wünschen anpassen können.



SIE 
AUF MERKMALE 2700V 3300V

VORSTEUERVENTILE

Hand-/Fußbedienung ● ●
Bedienung mit Steuerhebeln ● ●
Doppelhandbedienung ● ●
MOTOR

Auto-Abstellsystem ● ●
Motor-Vorwärmer ● ●
Turbomotor ● ●
HYDRAULIKANLAGE

Zusatzhydraulik ● ●
Zusatzhydraulik mit hoher Durchfl ussrate ● ●
Separater Hydraulikölbehälter ● ●
FAHRERPLATZ

Klimatisierung ● ●
Kabine ● ●
Fuß- und Handgas ● ●
Komplette Instrumentierung ● ●
Heizung ● ●
Warnhorn ● ●
Integrierte Zugangsplatte ● ●
Fahrer-Sicherheitsbügel ● ●
Schutzdach ROPS/FOPS Stufe II ● ●
Schallschutzmaterial ● ●
Luftgefederter Sitz – mechanisch ● ●
Arbeitsleuchten – vorn und hinten ● ●
PERFORMANCE

All-Tach® Schnellwechselsystem ● ●
Vandalismusschutz ● ●
Rückfahrwarneinrichtung ● ●
Bremswächter (autom. / manuell) ● ●
Gegengewicht ● ●
Hydraglide™ hydraulische Schwingungsdämfung ● ●
HydralocTM System ● ●
Hydrostatischer Antrieb – Servo ● ●
Hubarmabstützung ● ●
Selbstnivellierender Hub ● ●
2-stufi ger Antrieb ● ●

● STANDARD        ● OPTIONAL

ZEIT IST GELD
ANBAUGERÄTE
Dank der großen Auswahl an MUSTANG® Anbaugeräten, die Sie 
über Ihren Händler beziehen können, lassen sich die Mustang 
Vertikalhub-Kompaktlader problemlos passend zu Ihren 
Einsatzanforderungen umrüsten.

MULTI-TACH® SYSTEM ▲
serienmäßig bei allen Modellen, dieses 
Universal-Schnellwechselsystem ist 
mit den meisten Partneranbaugeräten 
kompatibel.

POWER-A-TACH® SYSTEM ▲
optional bei allen Modellen. Mit diesem 
System können Anbaugeräte schnell 
an- und abgebaut werden. Der Fahrer 
verlässt dabei seinen Sitz nur, um die 
Zusatzhydraulik anzuschließen.
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TECHNISCHE DATEN 
VERTIKALHUB-KOMPAKTLADER 2700V 3300V
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A. Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe 4313 mm 4369 mm

B. Höhe des Schaufeldrehpunkts – bei max. Hubhöhe 3310 mm 3332 mm

C. Gesamthöhe über ROPS 2045 mm 2085 mm

D. Bodenfreiheit Fahrgestell 203 mm 229 mm

E. Gesamtlänge mit Schaufel 3790 mm 3901 mm

F. Gesamtlänge ohne Schaufel 2921 mm 3010 mm

G. Radstand 1265 mm 1265 mm

H. Schüttreichweite bei voller Höhe 864 mm 813 mm

I.  Einkippwinkel am Boden 28° 29°

J. Auskippwinkel 41° 42°

K. Gesamtbreite 1765 mm 1829 mm

L. Schaufelbreite 1778 mm 1880 mm

M. Wendekreis – hinten 1664 mm 1758 mm

N.  Wendekreis – vorn ohne Schaufel 1430 mm 1430 mm

O.  Wendekreis – vorn mit Schaufel 2362 mm 2395 mm

P. Sitz bis Bodenhöhe 1021 mm 1046 mm

Q. Einkippwinkel bei voller Höhe 94° 94°

R. Ausschütthöhe 2515 mm 2504 mm

S. Böschungswinkel 27° 25°

Reifengröße Standardausführung 12.00-16.5 HD 14.00-17.5 HD
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Fabrikat Yanmar Yanmar

Modell 4TNV98T 4TNV98T

Nettoleistung (kW) bei 2500 U/min 71 PS (52,7) 71 PS (52,7) 

Hubraum 3,3 l 3,3 l

Maximales Drehmoment bei 1600 U/min 280 Nm 280 Nm
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Zusatzhydraulik – Standard 82,5 l/min 82,5 l/min

High-Flow-Hydraulik – Option 137 l/min 137 l/min

Systemdruckbegrenzung 228 bar 237,8 bar

Behälterfüllmenge 40 l 40 l

TR
A

G
LA

S
TE

N
/

G
E

W
IC

H
TE

Nutzlast A 1225 kg 1497 kg

Kraftstofftank 76 l 76 l

Fahrgeschwindigkeit – max. 1. Fahrstufe 12 km/h 9,5 km/h

Fahrgeschwindigkeit – max. mit Option 2 Stufen 19,2 km/h 19,6 km/h

Einsatzgewicht B – ca. 3674 kg 4087 kg

A nach SAE J818, 
SAE J732 und 
ISO 14397

B Maschine mit 
Standard- 
schaufel, 
Fahrer 79 kg 
und vollem 
Kraftstofftank.
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REFERENZZEICHNUNGEN

Mustang behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung und weitergehende Verpfl ichtungen Spezifi kationen zu ändern.

R

 Head Offi ce: Manitou Group
B.P. 249 – 430 rue de L’Aubinière – 44158 Ancenis Cedex – France

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 – Fax: 00 33 (0)2 40 83 36 88

DAS
ORIGINAL
Autorisierte Mustang Händler 

bieten eine komplette Baureihe von 

Kompaktmaschinen, die durch eine 

hervorragende Verkaufs-, Service- und 

Ersatzteilorganisation betreut werden. 

Den nächsten autorisierten Mustang 

Händler fi nden Sie über die Händlersuche 

auf eu.mustangmfg.com.

SICHERHEIT IST KEIN ZUFALL

Mustang legt Benutzern nahe, die Betriebsanleitung vor Betrieb einer 
Maschine zu lesen und zu verstehen. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle 
Sicherheitseinrichtungen und -abdeckungen eingebaut und funktionsfähig sind.

Eine Marke der Manitou Group © 2012 CE Division. Mustang. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in der Eruropäischen Union.
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Weitere Informationen zu den Kompaktladern 
und allen anderen Mustang Maschinen finden 

Sie auf unserer Website unter:

eu.mustangmfg.com
Ihr nächstgelegener 
MUSTANG Händler:


